
LINEE GUIDA 

E-MOBILITY CONTEST

Sviluppa una nuova visione della ricarica
elettrica integrata nella città del futuro.



BRIEF

SOMMARIO

Il concorso ha l’obiettivo di premiare il progetto che, a valutazione della giuria, sarà in grado di unire 

ad una proposta installativa un valore di carattere concettuale, prevedendo non solo una soluzione 

di carattere tecnico, ma anche la massima integrabilità e usabilità all’interno di un centro storico 

cittadino. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione è gratuita. Il concorso è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 14 anni e che 

non abbiano superato i 30 anni di età, residenti e/o domiciliati nella Regione Marche. 

COSA STIAMO CERCANDO

MAC ed Enel X Way sono alla ricerca di idee progettuali per nuove modalità d’istallazione del 

dispositivo WAY MOD per la ricarica elettrica dei veicoli.

I partecipanti dovranno pensare ad un modello virtuoso di centro storico individuando nuovi 

concetti di innovazione tecnologica integrati al contesto urbano di riferimento.

Questo progetto pone l’accento sull’ideazione di nuove modalità di fruizione del centro città da 

parte dei cittadini e dei turisti, con l’obiettivo di rafforzare il connubio tra l’e-mobility e il contesto 

storico-architettonico che caratterizza la maggior parte dei centri urbani italiani.

Le idee possono prevedere l’integrazione del dispositivo su oggetti urbani ( es. palo della luce, 

panchina, ecc.) oppure su oggetti ideati appositamente per dare un valore aggiunto al contesto 

urbano di riferimento. La proposta istallativa del WAY MOD, può avere infinite declinazioni 

seguendo anche criteri di funzionalità, innovazione, inclusione sociale (design for all), 

anti-vandalismo, sostenibilità ambientale e manutenzione.

MATERIALI RICHIESTI

Le idee progettuali potranno essere consegnate nel formato PDF, PPT o WORD.

Dimensione massima del file singolo 10MB.

Se verranno presentati più file, inviare la documentazione con un archivio.zip con una dimensione 

massima di 8MB. 

Le idee dovranno essere inviate alla seguente mail: giovaninnovatori@mac-italia.com, unitamente 

all’allegato “modulo di adesione” compilato e firmato.
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BRIEF

TEMPISTICHE DEL CONTEST

DURATA CONTEST: dal 08.05.2023 e fino al 17.06.2023

SELEZIONE CON GIURIA: 03.07.2023

PREMIAZIONE: durante l’evento Smart Land 2023

GIURIA:

Le idee progettuali saranno valutate da una giuria così composta:

- Consiglio d’Amministrazione MAC

- Area Mktg&Sales MAC

- Consiglio d’Amministrazione IVORY

- Area Sviluppo prodotto globale EnelX Way

- Presidente Energia Media

- Assessorato Regione Marche

- Assessorato Comune di Recanati

- Università di Macerata Dipartimento di Studi Umanistici

CRITERI DI VALUTAZIONE

gli elaborati verranno valutati dalla giuria secondo i criteri:

- Urbanistica: ottimizzazione dell’integrazione della tecnologia col contesto urbano di 

riferimento.

- Sostenibilità: impatto benefico per il Comune in termini ecologici ed ambientali.

- Inclusività: favorire, in modo inclusivo, l’utilizzo di una Infrastruttura Di Ricarica (IDR) da parte 

dei cittadini.

- Manutenibilità: in grado di semplificare le attività di manutenzione da parte degli operatori 

tecnici.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Il WAY MOD è un dispositivo per la ricarica di veiocoli elettrici. 

Questo prodotto è composto da 2 moduli:

WAY MOD 1 - CONTROL MODULE con elettronica digitale, è il pannello frontale con interfaccia 

utente, segnalazione e presa per la ricarica.

WAY MOD 2 - PROTECTION MODULE con attuatori elettromeccanici e componenti elettrici di 

protezione, è la scatola di alimentazione elettrica con il connettore per l'alimentazione principale.
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DIMENSIONI PRODOTTO

WAY MOD 1

peso: kg 5,5

Corpo in 
Policarbonato

Vite
Antivandalo

210
12

(40)

139

Adesivo stampato
in Policarbonato 
da 3mm

7
0

0

5
8

0
2

1
4
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DIMENSIONI PRODOTTO

WAY MOD 2

peso: kg 5,5

 6
0

7
 

 169 

 178 

Cover in PC 
trasparente
sp. 3mm

 110 

 86 

 1
3

 

 5
8

0
 

Corpo in Alluminio
sp. 1,5mm



INSTALLAZIONE MODULI

Il modulo WAY MOD 1 ha 3 ancoraggi:
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Il modulo viene ancorato a tre staffe 
tramite 6 viti M4.

1 - FISSAGGIO CON VITI

Sistema di bloccaggio tramite chiave
esagonale sulla parte superiore. 

2 - FISSAGGIO CON VITE ESAGONALE

Sistema di bloccaggio tramite chiave
sul pannello frontale. (OPZIONALE)

3 - BLOCCO CHIAVE



INSTALLAZIONE MODULI

Il modulo WAY MOD 2 ha 2 ancoraggi:
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Alloggio dei 4 pomelli (2 per lato) su 
incassi a “U”. 

4 - INCASSO SENZA VITI

Agganciare il connettore WAY MOD 2 nel 
rispettivo connettore di alimentazione
rete pubblica. 

5 - ALLACCIO CORRENTE



INSTALLAZIONE MODULI

Connessione del WAY MOD 1 al WAY MOD 2 tramite cavo estensibile.
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Agganciare i connettori dei 2 moduli.

6 - CONNESSIONE MODULI



MANUTENZIONE

Il progetto deve garantire la facile accessibilità degli operatori per la manutenzione del dispositivo.

- la manutenzione viene fatta sul retro del modulo, è 

quindi necessario avere un vano con dimensioni minime di 

L 200mm x A 590mm.

- nel caso di sostituzione del modulo, è importante 

considerare lo spazio sul retro per svitare le 6 viti, poi 

viene rimosso dalla struttura dal lato frontale: 

WAY MOD 1
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Modulo

WAY MOD 2
- la manutenzione viene fatta sul fronte del modulo. Per 

accedere è necessario sganciare la cover trasparente 

fissata da 4 ganci:

CONNETTORI

 - nel caso di rimozione dei moduli è importante avere 

accessibilità anche per staccare i due connettori.



NORMATIVE

Il progetto deve essere pensato in temini di fattibilità e rispetto delle normative.

La struttura, quindi, dovrà essere in materiale resistente e rispettare le normative per l’accessibilità 

dei disabili. 

CLASSE DI PROTEZIONE IK DI RESISTENZA AGLI URTI: REQUISITO MINIMO IK 10

La norma EN 62262 specifica il grado di robustezza/resistenza agli urti di un equipaggiamento 

elettrico contro sollecitazioni meccaniche esterne in particolari condizioni di shock.

INDICE DI PROTEZIONE IP: IP 55

Gli indici di protezione IP rappresentano il grado di protezione di un dispositivo da agenti esterni. 

L’indice IP55 rappresenta:

- Protezione da polveri grado 5. L’ingresso di polvere non è del tutto impedito, ma la polvere non 

entra in quantità sufficiente da impedire il buon funzionamento dell’apparecchiatura;

- Protezione da getti d’acqua 5. Un getto d’acqua da una pompa da qualsiasi direzione non deve 

avere effetti nocivi.

CONFORMITÀ ADA 2010

Il posizionamento del modulo WAY MOD 1 deve essere idoneo ed accessibile anche alle persone 

disabili. Nell’immagine qui sotto, sono riportate le misure massime e minime per il posizionamento 

del lettore RFID e della presa per la ricarica.
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INTERFACCIA UTENTE

Il pannello frontale è costituito da un adesivo in policarbonato di 3mm serigrafato.

pag 11

Enel x Way logo

Icone fisse

Presa per la ricarica

Blocco chiave
(opzionale)

Lettore RFID

QR Code

LED barra di stato

Icona per presa di tipo 2



INTERFACCIA UTENTE

Il pannello frontale è costituito da un adesivo in policarbonato di 3mm serigrafato.

BIANCO

Colore IconaSignificato

Fisso: online

Lampeggiante (90sec.): online, in attesa collegamento cavo

pag 12

GIALLO Lampeggiante: pausa o fine della carica

ARANCIONE Fisso: JUICEMODE riservato per un altro utente 

BLUE

VIOLA

Temporaneo: solo all'accensione o per la configurazione del 

software

Fisso: errore del software, JUICEMODE da sostituire

Indica un’interruzione della rete.

Fisso: online, la ricarica è abilitata secondo le modalità descritte 

dal gestore della stazione di ricarica

Lampeggio(3sec.): disconnesso, la ricarica è disabilitata

ROSSO

Fisso (3sec.):  JuicePass Card non autorizzato o tempo trascorso 

per il collegamento del cavo

Lampeggio: errore

C’è un errore , non è possibile avvira la ricarica

VERDE
Lampeggiante: carica in corso

Fisso (3sec.): comando di start/stop ricevuto dall’APP o RFID card


